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\ 2 4 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN:
58 7 o/
\ A - Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nm. 1 - 26 BauGB 1.3 Geneigte Dacher sind gem. § 5i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO ausschl. in Schiefer, Kunst- 5.  Oberflaichenwasserbehandlung
] ] schiefer oder Pfannen sowie als vorbewitterte Zinkeindeckung zulassig. MaRgeblich fur Art und Umfang der MaRnahmen zur naturnahen Bewirtschaftung des anfallen-
1.  ART der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO) Glanzende Eindeckungsmaterialien (z.B. Edelengoben) sind gem. § 5 LBauO i.V.m. § den Niederschlagswassers sind die Vorgaben des abgestimmten Entwésserungskonzeptes
\\\\\\\ 1.1 "Mischgebiet" (MI) gem. § 6 BauNVO 88 Abs. 6 LBauO ausgeschlossen, ausgenommen hiervon sind Sonnenkollektoren o- gv.m. tde” VorQI?,be” c[ier Satzugg der Verb??{dsgem?‘}?de’\l'“ r?er _Je‘_""ta'!s ZE’": Zeitpunkt des
A _ L der Photovoltaikanlagen. auantrages gilltigen Fassung. Der wasserwirtschaftliche Nachweis ist im Entwésserungsan-
Folgende Arten von Nutzungen (§ 4 Abs. 2 BauNVO) sind zulassig trag zum Bauantrag zu erbringen.
NNNNNNNNNN ¢ Wohngebaude 2. Fassadengestaltung Dariiber hinaus gelten folgende Empfehlungen / Anregungen / Auflagen der Wasserwirtschaft:
~~~~ » Geschéfts- und Biirogebéude o _ _ 2.1 Als Fassade sind gem. § 5 i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO zulssig: Putzflachen, Sichtmau- a) Das auf Dachflachen und sonstigen befestigten Flachen innerhalb der Baugrundstiicke an-
e Einzelhandelsbetriebe Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher- erwerk, heimischer Naturstein, Fassadenplatten, Verkleidungen in Holz, Holzmassiv- fallende Niederschlagswasser sollte grundsatzlich zurlckgehalten werden. .
~~~~~ bergungsgewerbes bau Hé)lzskelettbau mit Putzflé’chen ’ ’ Maoglich ist eine Rickhaltung mit Verdunstung in offenen Teichen oder eine Riickhaltung in
109 AL . . ’ : Regenwasserzisternen mit Brauchwasserspeicher und integriertem Rickhaltevolumen mit
FoLgende If’f\"te_n von Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO nur im Wege der Aus- 2.2 Holzhauser in Blockholz-Naturstammbauweise sind unzuléssig. gedrosseltem Ablauf.
nahme zulassig:
110 o Sonstige (gewerbebetriebe Die Bemessung sollte fir mind. 50 I/m? befestigter Flache ausgelegt sein. Jede der Rickhal-
i C g e . .- - - temaoglichkeiten sollte Gber einen gedrosselten Grundablass (Menge gem. Vorgaben der VG-
* Anlagen f_ur Verwaltung sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche C) Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo- Werken — mind. aber 0,2 I/sec) verfiigen. Das bendétigte Riickhaltevolumen ist oberhalb des
und sportliche Zwecke. den, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB Grundablasses nachzuweisen. Uberschiissiges Wasser ist per Notiiberlauf in die &ffentli-
________  Gartenbaubetriebe 1 Oberflichenbefestigung chen Entwéasserungsanlagen (hier: Mischwasserkanal) einzuleiten.
Folgende Arten von Nutzungen sind gem. 8§ 1 Abs. 5 BauNVO unzulissia: . . ; _ _ Die Bemessung der Rickhalteanlagen, Einstellungen der Drosseln und Ableitung des No-
. gTanksteIIen 9 gem. § 9 Hauszufahrten und —zuwegungen, Hofflachen und PKW-Stellplatze sind mit wasser- tiberlaufes ist im Bauantrag nachzuweisen. Eine frilhzeitige Abstimmung mit den VG-
111 Y A N D A 72 N\ W 7= Vv h it durchlassigen Belagen zu befestigen. Es kdnnen z.B. verwendet werden: offenfugiges Werken / der Genehmigungsbehérde wird empfohlen.
Aufder Hill / SARRA Lo SN, o SO ¢ vergnugungsstatien i i Pflaster, Drain-Pflaster, Schotterrasen, wassergebundene Decke, Holzpflaster, Rin- .
e Ausnahmen nach § 6(3) BauNVO (Vergniigungsstatten) denmulch. Sand / Kies. 0.3 6.  Schmutzwasserableitung _ _ _ .
_____ " . . ’ P Bezuglich der Anschlussmdglichkeiten des Kellergeschosses ist ggfs. der Einsatz einer privaten
1.2 "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gem. § 4 BauNVO 2.  Aufschiittungen / Abgrabungen Hebeanlage fiir die Schmutzwasserentsorgung erforderlich.
Folgende Arten von Nutzungen (§ 4 Abs. 2 BauNVO) sind zulassig - Fur Gelandemodellierungen sind ab einem zu Uberwindenden Hohenunterschied 7. Emissionen / Immissionen
° Wohngebaude von 1,5 m Terrassen anzulegen. a) Durch die Nutzung der umliegenden landwirtschaftlichen Feldflur kann es betriebs- und wit-
112 ¢ nicht stérende Handwerksbetriebe - Erdbdschungen sind in wechselnden Neigungen zwischen 1:2 und 1:3 anzulegen terungsabhangig zu subjektiv wahrnehmbaren Geruchs- und Larmbelastigungen bzw.
Folgende Arten von Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO nur im Wege der Aus- und zu begriinen (z.B. Einsaat mit Rasen oder Blumenwiese, Bepflanzung mit Stau- Spritzmittelabdrift kommen, die unter Anwendung der guten fachlichen Praxis immissions-
nahme zulassig: den, Bodendecker oder Strauchern). rechthch. nicht zu beanstanden sind. ) . .
« die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaf- - Stitzmauern sind ausschlieBlich als Trockenmauern oder Gabionenwéande bzw. na- b) Ef‘rch die Nlét.zi?.g deﬁ anﬁregzendiq S%Orlt.g‘?[!andes kzn” es beér.'et.’s' und W'tterﬁ‘qrt‘lgsﬁb'
. N& L ten tursteinverblendete oder verputzte Mauern anzulegen und ebenfalls je 1,5 m Hohe o?{égr:ﬁezrﬂf;sfe rt'(‘a’ V"\‘/’:r drgr? argeragz’:n Zrﬂafh?:r;%;’;?%”esi’;g;ﬁ’; ei:?gggltzsrionsrec ichen
Kinheim « Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke durch Bermen (Breite gem. Stiitzstatik) zu staffeln 6 Denkmalschut
, / Betri . enKmailschutz
Flur 22 * Bet e.be d?S Beherbergungsgewerbgs 3. A!'tenschutz ) _ ) L _ Sollten bei Erdarbeiten, Bau- oder Abbrucharbeiten weitere prahistorische oder historische Ge-
* sonstige nicht storende Gewerbebetriebe 3.1 Die Rodung bzw. der Rickschnitt von Gehdlzen und die Raumung der Baufelder ist genstande (bewegliche oder unbewegliche), von denen bei ihrer Entdeckung anzunehmen ist
Folgende Arten von Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO unzuldssig: gem. Bunc'jesnaturschutzgesetz auBerhalb der Vegetationsperiode, d.h. if‘ der Zeit von dass sie Kulturdenkmaler sind oder als solche gelten, gefunden werden oder Flurdenkmaler
e Anlagen fir Verwaltungen 01. Okt. bis 28./29. Feb. d. J und unter Beachtung der artenschutzrechtlichen Bestim- durch die BaumaRnahme betroffen sein, ist dies unverziiglich der Denkmalfachbehérde (Gene-
e Gartenbaubetriebe mungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz erfolgen. raldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchologie, Aulenstelle Trier [Rheinisches
e Tankstellen 3.2 Werden Sommerquartiere, winterschlafende oder anderweitig Ubertagende Fleder- Landesmuseum], Tel: 0651/9774-0 o. landesmuseum-trier@gdke.rlp.de) mindlich oder schrift-
mause bzw. britende Vogel angetroffen, ist ein zeitlicher Aufschub der Rodung erfor- “Chl anzuzctjaigedn. ?}e ﬁ\nzgige kar}ndauclhobei der Qn(tjeren Delnkmalsrtf:hlutzbeg_érde Id?r K;e_iS\Xar-
i i : derlich oder ein artenschutzrechtliches Befreiungsverfahren mit entsprechender Ver- waltung oder der Verbandsgemeinde- / Ortsgemeindeverwaltung erfolgen; diese leiten die An-
Aufm Mayweg 2. Mab der baulichen Nutzung (5 9 Abs. T Nr. 1 BauGB V.m. §§ 16:20 BaulVO) pflichtung der fachgerechten Betreuung der gefungdenen Tiere anzustreFt))en. zeige unverzaglich an die Denkmalfachbehdrde weiter.
2.1 Grundflichenzahl / Geschossflichenzahl (§§ 17, 19 und 20 BauNVO) Anzeigepflichtig sind der Finder, der Eigentiimer des Grundstlckes, sonstige Uber das Grund-
5 2 1.1 Die Festset der Nut habl It Is Hochstmalk stlick Verfigungsberechtigte, der Besitzer des Grundstiicks und der Leiter der Arbeiten, bei de-
.1.1 Die <.a.s setzungen der Nutzungsschablone gelten als Hochstmals. _ _ ren Durchfiihrung der Fund entdeckt wurde. Die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die
2.1.2 GRz-Uberschreitungen gem. § 19 Abs.4, Satz 2 BauNVO sind zulassig. D) Festsetzungen zur Erhaltung und Anpflanzen von Baumen und Strauchern Ubrigen.
4 N Sporipetz 2.1.3 Bei Ermittlung der GeschoRflachenzahl (GFZ) sind gem. § 20 Abs. 3 BauNVO alle Fla- gem. § 9 Abs. 1, Nr. 25 BauGB 9.  Ressourcenschutz
chen von Aufenthaltsrdumen einschlieRlich der zu ihnen gehdrenden Treppenrdume 1. Gehdlzerhalt a) Es wird empfohlen, Niederschlagswasser zu sammeln (z.B. in Zisternen, unterirdische Stau-
und ihrer Umfassungswéande in Ansatz zu bringen. 1.1 Die im Bebauungsplan zum Erhalt gekennzeichneten Baume sind zwingend auf Dauer rél:me, Wasserteichen) und als Brauchwasser (Toilette, Beregnung der AuRenanlagen) zu
~~~~~ 5 i in gutem Pflege- und Entwicklungszustand zu erhalten. Bei Verlust oder Abgang ist in nutzen. )
57 2.2 Hadhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) derg dem Verlgust unmittelbar folggenden Vegetationsperiode standortnah ein?‘acr?er Er- Anlagen zur Nutzung von Niederschlagswasser sind mit einem Uberlauf mit gedrosseltem
50 o Sl /S e N 2.2.1 Der Bezugspunkt des FertigfulRbodens Erdgeschoss wird mit Bezug auf Normalhéhen- saté anzuoflanzen Ablauf zu versehen, der unbeschadet zur Versickerung in den Untergrund gebracht werden
SN T T null (NHN) festgesetzt. Die eingetragenen Héhen Gber NHN gelten jeweils als Hochst- 12 Di t.p f.d B dstiick hand italen Obstbs d Laub soll oder an die bereitgestellten &ffentlichen Entwésserungsanlagen angeschlossen werden
K renze. Zwischen angeaebenen Werten ist zu interpolieren. . e usons llgen au . en augryn S u9 gn vorhandenen, vitalen stbaume un y qu - kann. Die hygienischen Auflagen des Bundesgesundheitsamtes, die aktuelle Trinkwasser-
> ‘ 9 geg P ehdlze sind soweit bautechnisch moglich oder zum Erhalt gesunder Wohnverhaltnisse - - ieweils qiilti
/™~ S 2.2.2 Festsetzung der Firsthdhe und Traufhdhe gem. § 16 Abs. 2 u. § 18 Abs. 1 BauNVO g , 9 ) g , . verordnung und die entsprechenden Satzungen der Kommune in den jeweils giiltigen Fas-
. i\V.m. § 88 Abs.6 LBauO: sinnvoll zu erhalten. Ein guter Pflege- und Entwicklungszustand ist auf Dauer zu si- sungen sind zu beriicksichtigen.
NUTZUNGSSCHABLONEN: SYSTEMSCHEMASCHNITTE (1:500): MaRgeblich fiir die zulassige Gebaudehohe sind die in den Schemaschnitten darge- Chern. ) . ) . . ) b) D!edUms?tiTng aktiver und passiver MalRnahmen zur Nutzung regenerativer Energiequellen
Schnittpunkt AuRenwand / Dachhaut. gigen DIN-Normen gegen Verlust oder Beeintrachtigung im Wurzel-, Stamm- und Kro- 10. Ver- und Entsorgungs- bzw. Telekommunikationseinrichtungen
M| Im Bereich Ziff. 1 sind die Bereiche mit Garagenzufahrten von der Héhenbeschrankung nenbereich zu schitzen. Die Sicherheitsbestimmungen der Betreiber der Ver- und Entsorgungs- bzw. Telekommunikati-
der max. zulassigen, sichtbaren durchgehenden Wandhéhe ausgenommen. 2.  Baumpflanzung ?eankj:g”c?;:riEd?:ggggthff:Ugﬁgi#gi ung;lsQél:]ng im Bereich der Sicherheitsstreifen von un-
o S . . Auf den Baugrundstiicken, die keine Pflanzbindung gem. D)1.1 aufweisen, ist mind. 1 _ 9 '
11 o 3. Bauweise, liberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen und Stellung hochstammiger Obstbaum lokaler Tafelobstsorten oder 1 mittelgroBer Laubbaum an- 11. Abfall- und Recyclingabfuhr o S
Ricksprung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) zupflanzen. Bewohner von Hausgrundstiicken, die nicht an StraRen ohne Wendemdglichkeiten fiir Fahrzeu-
ind. 2,50 . . B . ; N . . . - i i { ie M 5 ( 5
i 3.1 Die Uberbaubare Grundstiicksflache wird durch Baugrenzen festgesetzt. Die Gehdlze sind auf Dauer in gutem Pflege- und Entwicklungszustand zu erhalten. gelder Abfall fugdbRecyc':Al\Lr}g?‘bﬂ:hrdller?in_, milssen die Millbehalter / Spermill an den nachst
0,6 Jri] Attia max 4,50 m toer /\ o 32 G d Carport tige Gebzude i.S.d. § 23 (5) BauNVO bzw. Nebenan! Bei Verlust oder Abgang ist in der, dem Verlust unmittelbar folgenden Vegetationsperi- gelegenen, antanrbaren ATURrsiandort bringen.
festgesetzter EG-Hohe GNN_______. T Atk psomier | NC e FH max 9,00 m i, E . aragen und Carports, sonstige Gebaude i.S.d. § 23 (5) Bau zw. Nebenanlagen : ; 12. W "
ka max 4,59 m toor /\ T~ .S.d. § 14 BauNVO sind auch auRerhalb der (iberbaubaren Flache zuléssig ode standortnah einfacher Ersatz anzupflanzen. - fregenutzungen
Weg E=zB. 125,50m festgesetzter EG-HOhe GNN ... -~ TH max 6,50 m 0. E e . . . .. . ; .. Die Funktionsfahigkeit und Verkehrssicherheit der Stral3en, die in Wirtschaftswege Ubergehen,
NN Strafie T Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m Tiefe zur 6ffentlichen Verkehrsfla- ist fiir den landwirtschaftlichen Verkehr standig zu gewahrleisten.
WA 2WE s e N aNN__ che hin freizuhalten.
I ﬂzwom unN 4. Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplitze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) Hinweise
11 AN — Je Wohneinheit sind gem. § 9 Abs. 1, Satz 4 BauGB mind. 2 Stellpltze oder Garagen
X = max. zulassige sichtbare durch- auf dem jeweiligen Grundstlick nachzuweisen. Die nachfolgenden Hinweise und Empfehlungen kénnen nicht als Festsetzungen in die Satzung auf-
0.4 =ge;§nmd_3‘ SaeT::gge 5. Hochstzuldssige Anzahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) genommen werden, sind aber als fachrechtliche Vorgaben dennoch bei der Planung und Realisierung
) Im Bereich Ziff. 2 sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nicht mehr als 2 Wohneinheiten je von Vorhaben zu bea_chten. S/t_e dienen als Information (iber auBerhaI_b des Satzqngsgebletes umzu-
Wohngebaude zuléssig setzende Kompensationsverpflichtungen gem. Naturschutzrecht sowie zu sonstigen Bepflanzungen
’ bzw. lber Inhalte fachspezifischer Gesetze | Verordnungen bzw. liber die Vorgaben von Fachbehér-
ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN: (gem. pianzv) 6. Anschluss von Grundstiicken an die Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) den | Tréger offentlicher Belange
6.1 Die gem. § 9 Abs. 1, Nr. 26 BauGB zur Herstellung der Stralen notwendigen Bo6- 1. Uberlappung von B-Plinen / Satzungen
schungen (Gelandeeinschnitte und Gelandeauftrag) sind nicht Teil der ErschlieRungs- Der Teilbereich der Erganzungssatzung "Mayweg", der durch den Bebauungsplan "Mayweg II"
Art und MaB der baulichen Nutzung . anlage, aber dennoch zuléssig. Sie entfallen durch Angleichen der Grundstlicke und Uberplant wird, tritt mit Rechtskraft des Bebauungsplans "Mayweg II" auBer Kraft.
sind in die Gestaltung der Freifldchen zu integrieren. 2. Bepflanzungen
Art der Nutzung: M ) Weiter ist ein Streifen von jeweils 0,50 m zur Herstellung von Rickenstitzen und Mast- a) Bei allen Gehdlzpflanzungen sind die Grenzabstande gem. die §§ 44 bis 47 LNRG zu be-
MI: Mischgebiet Stratenverkehrsflachen fundamenten bereit zu stellen. Die in Anspruch genommenen Flachen verbleiben im achten bzw. ist bei Unterschreitung das Einverstandnis des Grundstiickseigentiimers ein-
gem. § 6 BauNVO Eigentum der jeweiligen Grundstlickseigentiimer. zuholen.
Zahl der Vollgeschosse 11 0 offene Bauweise Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 6.2 Um fur die Leuchten den normkonformen seitlichen Sicherheitsraum fiir den Kraftfahr- b) Bei allen Gehblzpflanzungen ist die fachgerechte Umsetzung der Pflanzarbeiten zu beach-
orirdisch zeugverkehr von 0,75 m (bei Hochborden 0,5 m) und durch gleiche Leuchtenabstéande ten. Nert: al:jzumz\abnfenge Gelf_zlo![zg Eussen_zu Gebauc(ijen ?;il/er V?rSIegelten Zlaghen er|tnen
unterirdisc ; : =G ; ; s _ ausreichenden Abstand zur Entwicklung eines gesunden Wurzelraumes und einer artge-
L R . . . N eine gleichmaRige Ausleuchtung der Stralle zu erreichen, ist es unter Umstanden er ) ) ;
5 = hier: 20-kV-Erdkabel mit beidseitigem Sicherheitsstreifen von jeweils 0,5 m . X . - X . . .
Grundflachenzahl 0’6 Geschossflachenzahl hier 9 : forderlich, dass die Leuchten auf Privateigentum errichtet werden. Die fiir die Herstel- ) \Tvgifnnzror;e:e:;w:fglurng an\r’;e';e: ind alle Gehélze fachgerecht (Krone, Stamm und
Planung, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flichen zum lung und Unterhaltung der Anlagen erforderlichen Arbeiten sind hinzunehmen, auf die Warzehwork) aoaen Verlust und Beschadiaunn 20 schiigen o one, Stamm {
i Duldungspflicht gem. § 126 BauGB wird hingewiesen urzelwerk) gegen Verlust und Beschadigung zu schitzen.
Art der Nut , Beschrank 2ahl Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und A TR ) i ) _ _ d) Neu anzupflanzende Baume sollten in bodenoffene Pflanzbeete oder Baumscheiben mit
er Nutzung: _ WA | 2WE eschrankung der Zahl der Landschaft 6.3 Gegeniiber der 6ffentlichen Verkehrsfléche ist gem. § 17 Abs. 2 LBauO bei Errichtung mind. 2 m Durchmesser gesetzt werden.
WA: Allgemeines Wohngebiet Wohneinheiten .. s . . . . : . .. . . . N
gem. § 4 BauNVO von Grundstlckseinfriedungen ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten, bei Wen- e) Es wird empfohlen, sichtbare Wande von Gewerbebauten, die auf einer Flache von mehr UBERSICHTSPLAN
nur Einzel- und Doppelhéuser Erhalt von Baumen ‘ deanlagen betragt der Abstand 1,0 m. als 200 m? keine Offnungen oder konstruktive Gliederungen aufweisen, durch Rankpflan- N e AN -
Zahl der Vollgeschosse 11 é zulassig zen flachig zu begriinen. ‘J \' y"‘—": : \\
sonstige Planzeichen f)  Fur die Gestaltung der Griin- und Freiflachen konnen folgende Arten verwendet werden: = ; \
Grundfiachenzahl 0.4 Geschossflichenzah | B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB i.V.m. § 88 LBauO GroRkronige Biume
! [ ] 1 Dachgestaltun Acer platanoides (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Aesculus hippocastane-
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ’ ) g g _ ) ) um (Rosskastanie), Aesculus x carnea (Scharlach-Rosskastanie), Carpinus betulus (Hain-
—— 1.1 Es sind, unter Einhaltung der festgesetzten max. Firsthéhe, gem. § 5 Abs. 2 LBauO fir buche), Castanea sativa (Marone), Ginko biloba (Ginko), Juglans regia (Walnuss), Maul-
. . e — — den Hauptbaukdrper geneigte Dacher mit einer Dachneigung von 20° - 45° als Sattel- beerbaum (Morus alba oder Morus nigra), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur
allgemeines Wohngebiet Gre.rlwze des réumlich"en Geltur:gsbereiches der bestehenden l_ _I dach, Kriippelwalmdach, Zeltdach und versetztem Pultdach mit einem max. Versatz (Stieleiche), Tilia cordata (Winterlinde)
Erganzungssatzung MayWeg L [ — J von 1,0 m SOWle FIaChdaCher bIS 40 ZU|aSS|g Mlttel_ bis kleinkronige Baume
_ _ ) 1.2 Dachaufbauten (Dachgauben) sind gem. § 5 Abs. 2 i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO nur bei Acer campestre (Feldahorn), Acer negundo (Eschen-Ahorn), Betula pendula (Wei3-Birke),
Mischgebiet vorgeschlagene Grundstiicksgrenze - - - - - oo oo oo eingeschossiger Bauweise zuldssig. Mehrere Gauben zusammen dirfen zwei Drittel Corylus colurna (Baumhasel), Malus — in Sorten (Zier-Apfel), Mespilus germanica (Mispel),
S der Trauflénge nicht tiberschreiten. Prunus avium (Vogelkirsche), Sorbus aria (Mehlbeere), Sorbus aucuparia (Eberesche),
Bereichsbezeichnun :'éoge’_‘r:'”'e” (\‘;V’Tiﬁ):]vggggjsgung —-T T T =< 131 Sorbus domestica (Speierling), Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
i zei u - eihsner, Wittlich, s ~=-
g Strauchpflanzungen / Hecken
fost tzte EG-Hahen (GNN) Acer campestre (Feldahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Cornus sanguinea (Roter
eslgeseizie -ronen (U E= . . . -
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen Hartriegel), Corylus avellane_a_ (Hasel), Crgtaegus monogyna, C. Iaewgatg (WeilRdorn), Euo
nymus europaeus (Pfaffenhiitchen), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Rosa spec.
""""""" (Wildrosen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Syringa vulgaris (Flieder), Viburnum
Baugrenze | lantana (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)
Tafelobstbaume
Rechtsgrundlagen - in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung - Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses Offentlichkeitsunterrichtung (§ 13 a (3) Nr. 2 BauGB) Beteiligung der Offentlichkeit (§§ 13 a (2) Nr. 1, 13 (2) Nr. 2 sowie Priifung der Stellungnahmen durch Abwiagung der 6ffentlichen und Soﬂenempfeh/ungen fir den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz des DLR
1. Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. |, S. 3634) (§2 (1) BauGB) (3) Satz 1 BauGB nach § 3 (2) BauGB) und der Behérden und privaten Belange (§ 3 (2), § 4 (2), § 1 (7) und § 1a (2) Satz 3 BauGB) Wand- bzw. Mauerbegriinung
2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) neugefasst durch Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. |, i 3 0 H . . . . . .
$.3786) ? ? ‘ ? ? Der Gemeinderat Kinheim hatam __.__. gem. Der Gemeinderat hat am __. beschlossen, die Offentlich- gc:(‘)s\l\tllige(g)TSr:?Ze: %f;ilggc:aezfglzrzg;egiég; (@1, 13 @A Der Gemeinderat hat am __. . die fristgerecht vorgebrachten Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde), Clematis montana — in Sorten (Waldrebe), Hedera
3. zzlia)nzzj;r;teg\;zﬁég;udn“lgréslir;ﬁ(\g?::Sr(F;isssel:;\egsd\z’n?;zaggt;)i(;hzjggé/lorln;811025;?90 (BGBL. 1, 8. § 2 (1) BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes im keit (iber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Der Gomainderat hat et don Enturt d Stellungnahmen gemiR § 2 (2), § 3 (2), § 4 (2) BauGB gepriift. Das helix (Efeu), Jasminum nudiflorum (Winterjasmin), Parthenocissus tricuspidata oder P.
andesbauordnun einland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11. i . i i i i er Gemeinderat hatam ___._ . beschlossen, den £ntwu es Ergebnis ist mitgeteilt den. . . . . m o . g
: ZG"% "’%5365?’ zut,ﬁe'fzrllgel'a:t n;e::fﬁlt '%‘BAT.‘;Q”%?:%"*‘;:?“?" 1k5_0§t_2%1%@gv BI.,S:.47;)1 1998 beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB beschlossen Q:sévggﬁnws?s; sitiﬁrhi:rlazalr:uzrlgéuzsiert:]r?terrlchten, wobei Gelegenheit Bebatungeplane mit der Beerinding gomdf § 3 (2) BauGB rgebnis st mitgetellt worden Q}Jlr;QUefclzllla (WltI)der Wein), Polygonum aubertii (Knéterich), Rosa spec. (Kletterrosen), Vitis
’ zisﬁéz_z“o%'(EQZB._mK“Z_'V&),razi.';:mi,'jﬁnr?,e“n”?,u(mh An)nl; ;Z,;ZZ“SEZ;mea&?_gge_'ﬁo???gég._ ) Der Beschluss wurde am __.___ ortstiblich bekanntgemacht. Hierzu hat der Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Zeit vom 6ffentlich auszulegen. _ i vinifera (Hausrebe)
S. 3370), Berichtigung des Gesetzes vom 12.04.2018 (BGBI. |, S. 472) bis einschlieRlich . offentlich ausgelegen. Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begriindung haben 3 Gesundheitsschutz
6. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 D_ co d rt_bﬁﬁ t ht. gemaR § 3 (2) BauGB in der Zeit vom __.___ bis einschlieBlich ) . . .
7. Bundesnaturschuizgesstz (BNAISCHG) n der Faseung do Bekenimachung vom 26,07 2008 (BOBI, ose warde am oretbieh berenmigemas .. ausgelegen. Diese wurde am __,__ ortsiiblich Im Untersuchungsraum liegt gem. Radonprognosekarte des LGB RLP ein erhohtes Radonpo-
o, S 2542), etz goandert drch Akl 1 dos Goselzes vom 15092017 (BGBL LS. 3434 bekanntgemacht. tenzial (40 bis 100 kBg/m?) vor. Kleinrdumig, also auf der konkreten Baustelle, kénnen davon al-
) S. 283), zuletztgeé?’\dertdurc_h Artikel 3 des Gesetzegs vom 21.12.2016(6\?BI., S. 55.33)- ’ Dt!fe t\{-OE dBel'l Planung NbeLU'bhrten Begérdep,d S(.Jtngti?]en.b Trager |erdings aufgrund der Orthch Variierenden geologischen Einﬂussgréﬁen deutliche Abweichungen
S ;3.";:jfgw:;::;fjﬁig:ﬁfig.'g31;2:::;1:i:,ie;;";;_";gig“("gvgi“;f‘g-:3;5(GVB'-~ s-127). 30.04.2000 g‘z;r;g[f g”z (zj‘cunjr%e;”e(';) BoCB wur Xb;bzr‘e‘i’:g: bei den Radonwerten auftreten. Eine genauere Radonmessung in der Bodenluft ist im Rahmen
e e e el v 107200 0001 1. Stellungnahme aufgefordert worden. der Baugrunduntersuchungen firr jede Bauflache empfehlenswert. |
1. genk$a|schuzzg§s1e21z2$43cré%)8\|/onsm 2234(;3.1978 (GVBI., S. 159), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Das deutsche Bundesamt fir Strahlenschutz (BfS) empfiehlt, Neubauten von vornherein so zu
12. Gz:feir?dse\g;&uné R'heinlal('m-Pfe;Iyz (C?m)C)) in der Negfassung der Bekanntmachung vom p|anen, daSS eine Raum|uf'[k0nzentrati0n von 100 Bq/rﬁ3 |m Jahresmittel |m Aufenthaltsbereich
27.2011).1994 (GVBI,, S. 153), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBI., niCht UberSChritten erd Préventive MaBnahmen kénnen Sein:
13, zi::heZs:;ag:;wgés:gnRorge&la;&gf?éz\;éftrsc;gg)der Fassung vom 01.08.1977, zuletzt geandert ¢ Durchgehende Bodenplatte statt Streifenfundament
14. Bundesfernstraitengesetz (FStrG) in der Fassung vom 28.06.2007 (BGBI. I, S. 1206), zuletzt e Mechanische Luftabehrung im Unterbau (bZW unter dem Gebéude)
geéndert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 14.08.2017 (BGBI. I, S. 3122), Berichtigung des . . . .
Gesetzes vom 12.04.2018 (BGBI. 1, S. 472) ) _ _ _den den _den den e Eventuell radondichte Folie unter die Bodenplatte bringen
15. Landesverordnung (iber Camping- und Wochenendplatze Rheinland-Pfalz (CPIV) in der Fassung . .- W e . . gy
vom 18.09.1984 (GVBI., S. 195 ), zuletzt mehrfach geandert durch die Verordnung vom 08.08.2017 e Leitungsdurchfihrungen (Wasser, Elektrizitat, TV, Erdsonden etc.) ins Erdreichsorgfaltig E fiir die Verfah hritt 3 (1 d & 4(1) BauGB
(GVB. 5.184) (Siegel) gez. Name (Siegel) gez. Name (Siegel) gez. Name (Siegel) gez. Name abdichten eventuell oberirdisch verlegen ) assung fur die Verfahrensschritte gem. § 3 (1) und § 4(1) Bau
, Ortsblrgermeister , Ortsbiirgermeister , Ortsblrgermeister , Ortsbiirgermeister e Dichte Tiren zwischen Kellerraumen und Wohnraumen .
e Abgeschlossene Treppenhauser Bearbeitung:
Satzungsbeschluss (§ 10 (1) BauGB) Katastervermerk Ausfertigung Anordnung der Bekanntmachung (§ 10 (3) BauGB) Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (§ 10 (3) BauGB)
4, Bodenschutz / Altlasten ~
Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 24 GemO und § 10 BauGB durch den Die Planunterlage erfiillt die Anforderungen des § 1 der Planzeichen- Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes Die ortsubliche Bekanntmachung wird nach MaRgabe des § 10 (3) Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der a) Im GeltunngereiCh ist mit Hnte.rSChied”Ch.en Bodegverhéltnisse.n 2u reChnen’ daher werden L J
Gemeinderat am __.___ als Satzung beschlossen worden. verordnung. dieses Bebauungsplanes mit dem Willen des Gemeinderates, sowie BauGB angeordnet. Plan auf Dauer wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen BaUgrundunterSUChungen fr die erforderlichen Grundungsarbelten empthlen- Die Anforde- DipI.- Ing. H.-P. Stolz
—_— (Stand der Planunterlage: .. ) die Einhaltung des gesetzlich vorgeschricbenen Verfahrens zur werden kann und“ ij.ber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am rungen der einschlégigen DIN-Normen sind dabei zu beachten. Stadtplaner \_\' \.ektu r
Aufstellung des Bebauungsplanes werden beurkundet. S ortsliblich bekannt gemacht worden. . b) Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und UnterhaltungsmaBnahmen, sind die Vorgaben ; ho{-tsdfc !
Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich. ) . . . o . . Rioler Weg 6 \ n d C
nach § 202 BauGB in Verbindung mit den einschlagigen DIN-Normen sowie die Forderun- 54340 Lonauich hagner str r-\o.de
gen des Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten. 0160 844824@3 tolz.longuich@t-online.d minheim, é’serge il info@hoegn®
c) Werden bei BaumaRnahmen Abfélle (z.B. Bauschutt, Hausmdill etc.) angetroffen oder erge- stolzlonguic oniine.de lefon: 06507 99 2 Y
ben sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche/visuelle Auffalligkeiten), ist die SGD Nord, Re- felet®™™
gionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Trier zu informieren.
d) Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind entsprechend den abfall- und boden-
schutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemaf und schadlos zu verwerten bzw. zu ent-
sorgen.
e) Die gem. Bodengutachten festgestellten kontaminierten Béden sind unter fachlicher Aufsicht B E B A U U N G S P L A N
auszutauschen und ordnungsgemaf zu entsorgen.
, den , den , den , den KINHEHIM OT KHINDEL
_ _ _ _ Mayweg Il
(Siegel) gez. Name (Siegel) gez. Name (Siegel) gez. Name (Siegel) gez. Name
, Ortsburgermeister , Ortsbirgermeister , Ortsburgermeister , Verbandsbirgermeister Stand: 06/06/2018 MaRstab: 1:1.000
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